Umrežavanje može da se uradi jednostavno pod uslovom da postoji elementarna kompjuterska pismenost u svakom od  12 timova i da se koristi besplatna WT-HQ verzija.
Umrežavanje se radi preko WT-HQ servera i na svakoj lokaciji je potrebno odrediti jedan PC sa instaliranim WT HQ 4.25.0 . Taj računar povezuje dve mreže: HQ internet mrežu preko HQ servera i lokalnu mrežu u kojoj su ostali lokalni PC računari, ako ih ima, sa instalacijama WT-HQ 4.25.0. contest programa.

WT-HQ server je podignut kod mene na  računaru sa fiksnom IP adresom i sada možete da testirate svoje računare. 

Prvo što treba da uradite je da skinete verziju WT-HQ 4.25.0 sa ove adrese:
http://www.win-test.com/hq05/download/wt-4.25.0-HQ.exe

Instalirajte ga u poseban folder, ako imate regularan WinTest već instaliran.
U isti folder u kome se instaliran WT HQ (tamo gde se nalazi wt-hq.exe) treba da instalirate WT HQ klijent wtTunnel.exe koji je na sledećem linku:

http://www.win-test.com/hq05/tunnel/client/win32/wtTunnel-1.15.0.exe
Imajte u vidu da je verzija WT-HQ 4.25.0  kao i sama verzija klijenta WtTunnel.exe nova i poboljšana i da nije kompatibilna sa verzijom koju smo koristili prošle godine. Obavezno je instaliranje novih WT-HQ i klijenta preuzetih sa gornjih linkova.

I WT-HQ i wtTunnel treba da pokrenete kao administrator svaki put (desni klik na ikonicu pa Run as administrator). Ne zaboravite ovo ako iz bilo kog razloga restartujete računar/računare u mreži.
Ovo je potrebno da bi se dozvolila sinhronizacija na svim računarima u mreži. 

Kada pokrenete wtTunnnel.exe treba u Options da ga konfigurišete ovako:

Broadcast IP address: vaša lokalna broadcast IP adresa ili ako imate samo taj računar 127.255.255.255
Port number: 9871 defaultni
Hostname or IP address: 89.216.97.72 tj. IP adresu  HQ servera
Port number: 10368 ostavite defaultni
User:  yt8hq
Pswd:  2017
Napomena: promenjena je fiksna IP kao i password u odnosu na prošlu godinu!
Ukoliko imate više računara u lokalnoj mreži onda koristite neki opseg lokalnih adresa za internu mrežu. Ako jedan računar ima  adresu 192.168.1.101, drugi 192.168.1.102 a treći 192.168.1.103 onda je bradcast IP adresa za tu mrežu 192.168.1.255 i ta ista broadcast IP adresa  mora biti upisana i u Wintest network settings, WT-tunnel options i WT-DX Telnet network settings.
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Na računaru koji ima WTtunel pokrenut treba u Options/Configure interfaces/Network protocol/Advanced settings čekirati opciju “This station is WAN bridgehead”
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Tada konfiguracija WTtunnel-a (desni klik na ikonu WTtunnel/Options) treba da bude ovakva za jedan računar:
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Ukoliko imate više računara lokalno broadcast IP adresa je ona iz vaše lokalne mreže.

Važno: Ako imate više umreženih računara u lokalnoj mreži sa WT-HQ samo jedan računar iz lokalne mreže treba da ima instaliran i pokrenut WTtunnel a komunikacija sa HQ mrežom ide preko njega. Ostali su u lokalnoj mreži, sa fiksnim IP adresama iz istog subneta. Samo na tom računaru koji ima WTtunel treba u Options/Configure interfaces/Network protocol/Advanced settings treba čekirati opciju “This station is WAN bridgehead”

Kada pokrenete WTHQ treba da za odabrani kontestu  contest configuration u network delu odredite station number i to  ovako:

160 CW za osnovni računar na 160 CW. Ukoliko ima više računara u lokalnoj mreži na 160 CW sledeći računar neka bude  160CW1 , 160CW2 za treći itd. Na 14 MHz SSB stavićete 20SSB, 20SSB1 itd. Računar na kome je WT-HQ server ce imati oznaku Server a ja YU1EW i biću prisutan na netu.
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Broj stanice  (station number) u mreži mora da bude jedinstven, ne sme da se ponavlja u HQ mreži. Na taj način će se u Status prozoru u WinTestu videti na kojoj frekvenciji se trenutno nalazi bilo koja od stanica u mreži, kao i ažuran pregled veza i multipliera. Takodje radi i chat - otvorite GAB windows i sa ALT+G pošaljite poruku koja će se videti na svim računarima u mreži. U chat prozoru videćete sve poruke a po oznaci “station number” videćete od koga dolaze.
Opcija Enable time distribution accros the network ne treba da bude čekirana ni na jednom računaru  jer će vreme biti sihronizovamno sa servera

U WinTest HQ programu treba da podesite da u Options nije čekirana opcija Disable log synchronization on  network a u Options/configure interfaces treba da bude čekiran opcija za Ethernet i upisana stvarna broadcast IP adresa koju koristite u lokalnoj mreži ili ako imate samo jedan PC upišite 127.255.255.255. 
Ovo bi sve trebalo da radi kako treba a da ne ometa operatora koji na drugom PC u lokalnoj mreži radi sam kontest. Ali sada svi imaju uvid u sve stanice u mreži, kao i šta kome od multipliera nedostaje. Svaki operator bi od samog početka morao da ima na umu zajednički skor i da uputi  svaku stanicu koja je multipler na band i onu YT HQ stanicu kojoj taj isti MPL fali, CW ili SSB.
Bilo bi dobro da se na glavni računar koji ekipa koristi postavi dodatni monitor radi preglednog korišćenja svih info, tj. prozora u okviru Wintest-a.

Za internu komunikaciju koristite GAB window (ALT+I da se otvori, ALT+G da pošaljete poruku)

Sva testiranja moraju se završiti pola sata pre početka takmičenja u subotu. Tada ću ja obrisati sve veze u mreži na svim računarima koji su u mreži. Nakon tog vremena ne treba da se kači na mrežu niko ako mu log nije potpuno prazan ili sadrži stvarne veze iz kontesta (u slučaju pucanja konekcije u samom kontestu).

Test logovi se brišu tako što prvo čekiraš Options/Disable log synchorinisation on network, pa odeš na Edit/Delete all QSOs, pa upišes OK pa klikneš Validate. Posle toga moraš da unčekiraš opciju Options/Disable log synchorinisation on network, da bi se umrežio.
WtDxtelnet aplikacija za klaster je nezavisna i svako je pokrece zasebno od sebe! Imajte u vidu da kod setovanja wtDxtelnet-a morate staviti istu broadcast adresu za lokalnu mrezu kao i u WT-HQ i wtTunnel klijentu, da bi se spotovi propagirali kroz mrežu.
Preporučujem da se za CW koristi klaster S50ARX. Ako izaberete port 7376 onda su to samo “DXC human” spotovi, ako izaberete port 7373 onda su to DXC spotovi plus slovenački i talijanski skimmer, ako izaberete port 7376 onda su to DXC spotovi plus EU skimmer spotovi.
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Podešavanje WtDXtelnet za mrežu izgleda ovako:
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Svako neka za sebe pokrene WtDXtelnet, a u lokalnoj mreži dovoljano je da je klaster pokrenut na jednom računaru.

Da bi se videlo koja je od HQ stanica iz mreže prisutna i na kojoj frekvenciji zbog skedovanja I prebacivanja na druge opsege potrebno je da je otvoren prozor Status(Windows/Status)
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Da bi se kretali kroz veze samo iz vašeg loga a ne sve čekirajte Edit/move in my log only!
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Ja mogu svima da instaliram i podesim WT-HQ ukoliko imate instaliran Team viewer 12 na računaru/računarima koji  ćete koristiti namenski za ovo u IARU kontestu.

73
Zoran, YU1EW

Mob 064/8999266

Skype: yu1ew_zoran

Nadogradnja uputstva uglavnom praktičnim stvarima u vidu podsetnika za operatore sledi!
